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技术参数：
Walk-Through Metal Detector Details & Introduction
外 形 尺 寸：
通 道 尺 寸：
包 装 尺 寸：
工 作 电 压：
探 测 范 围：
工 作 频 段：
报警声音大小：
探 测 防 区：
安 装 环 境：
主 机 显 示：
本机操作模式：
报警人数统计：
通过人数统计：
快捷场所设置：
灵敏度设置：
2190*480*865 mm
2000*480*716mm
毛 重：
51kg
净 重：
40.5kg
＜22w
2300×700x250mm / 775×270×470mm
AC90V～240V 50／60Hz
最高灵敏度≥10g 金属
1-100 可调
功 耗：
工作湿度：
95%无冷凝
环 境 温 度： -20℃～65℃（可使用环境）
安 全 等 级： 1-100 可调
报警声音大小可调
6 防区
报 警 音 调： 1-10 种可调
宽 100cm*长 200cm(无金属最小范围片状横向距离)，如需测温建议室内使用；
高亮度 LED 多功能显示，防尘度高，待机时间加长
采用集成按键 4 键式设计，简单便捷，便于操作
当检测到危险物品时，发出滴滴报警声并进行数据记录
当通过时发出安全信号时， 完成探测同时并进行数据记录
进入系统后可快速选择当下使用场所
针对不同的使用要求可自由对各防区的灵敏度进行设置
前面双排高亮度智能分区 LED 报警区位指示灯
报警声音大小 0-99 级可调
防区报警指示灯：
报警声音大小：
识别大小功能：
断电续航模式：
数据查询功能：
多区位探测：
当探测含量不同的金属物品时能智能区分大小
独立的电源可供停电时的安全探测
可输入密码进入指定程序查询
选配
选配
选配
选配
选配
选配
选配
多区位同时探测且能实现同时报警功能
用于本机固件升级，端口亦可用于二次开发
可接入局域网实现统一管理以及日志查询功能
360 度全方位报警显示
开 发 端 口：
互联网管理：
前后四侧报警：
报 警 模 式：
可设定个性报警响铃
抗干扰参照 EN50082-1 标准执
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辐射参照 EN50081-1 标准执行
电器参照 EN60950 安全标准执行
执行标准：
产品认证：
GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范（国家标准）
通过欧盟 CE、FCC、ROHS、FDA 认证
通过 ISO14001:2015 环境管理体系认证
通过 0HSASl 8001:2007 职业健康安全管理体系认证
通过 IS09001:2015 质量管理体系认证
企业认证：
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